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๑      - คาจัดหากลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) 250,000 1 .กําหนดรูปแบบ/วงเงิน
พรอมติดตั้ง  บริเวณสามแยกเขาศาลาประชาคม  หมูท่ี 2 ตําบล 2 .จัดซื้อ/จัดจาง (ประกาศ)
เหมืองใหม  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  จํานวน 3 จุด 3 .ทําสัญญาและกอสราง
ตามคุณลักษณะข้ันพ้ืนฐานดังน้ี 4 .สงมอบ
1 . กลองโทรทัศนวงจรปด IP แบบมุมมองคงท่ี (IP Fixed Camera) 5 .ตรวจรับ

1.1 . เปนกลองวงจรปดชนิด IP/Network Camera ท่ีติดตั้ง 6 .เบิกจาย
ดวยมุมการมองภาพแบบคงท่ี
   1 .2 . สามารถแสดงภาพไดท้ังกลางวันและกลางคืน
(Day/Night Camera) โดยมีการควบคุมการเลื่อน IR Filter

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ประจําปงบประมาณ 2559
  เทศบาลตําบลเหมืองใหม  อําเภออัมพวา   จังหวัดสมุทรสงคราม

(Day/Night Camera) โดยมีการควบคุมการเลื่อน IR Filter
อัตโนมัติในตัวกลองเมื่อเปลี่ยนโหมดการบันทึกภาพ
   1 .3 . มีระบบการ Scan ภาพแบบ Progressive Scan หรือดีกวา
   1 .4 . มีขนาดตัวรับภาพไมเล็กกวา 1 /3 น้ิว ชนิด CCD หรือ
CMOS หรือ MOS หรือดีกวา พรอมเลนสอยูภายในตัวกลอง หรือ
มีเลนสแบบตอภายนอกท่ีเปนชนิดปรับชองรับแสง (Iris) แบบ
อัตโนมัติได
   1 .5 . สามารถตั้งคาการแสดงความละเอียดภาพ สําหรับพ้ืนท่ี
ท่ัวไป และ สําหรับพ้ืนท่ีสําคัญ ใหแตกตางกันได และสามารถสง
สัญญาณภาพไดท่ี 25 FPS หรือดีกวา
   1 .6 . มีความละเอียดของกลองตั้งแต 2 MegaPixels ข้ึนไป หรือ
Full HD 1080 p หรือดีกวา
   1 .7 . มีความไวแสงนอยสุด ไมมากกวา 0 .5 LUX สําหรับการ
แสดงภาพสี (Day Mode) และไมมากกวา 0 .05 LUX สําหรับ
การแสดงภาพขาวดํา (Night Mode) หรือดีกวา
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   1 .8 . มีระบบปรับภาพอัตโนมัติ Back Focus เพ่ือใหภาพท่ีมี
ความคมชัดท้ังในเวลากลางวันและกลางคืนสําหรับพ้ืนท่ีสําคัญ
   1 .9 . สามารถแสดงรายละเอียดของภาพท่ีมีความแตกตางของ
แสงมาก (Wide Dynamic Range)
   1 .10 . รองรับการสงสัญญาณภาพแบบ Multi Stream
สําหรับพ้ืนท่ีสําคัญ
   1 .11 . สงสัญญาณภาพแบบ ONVIF H.264 หรือเทียบเทา
   1 .12 . สามารถทํางานผานระบบเครือขายตามมาตรฐาน IPv4
หรือ IPv6 ได
   1 .13 . ตัวกลองไดมาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณเพ่ิมเติม
สําหรับหุมกลอง (Housing) ท่ีไดมาตรฐาน IP66 หรือดีกวาสําหรับหุมกลอง (Housing) ท่ีไดมาตรฐาน IP66 หรือดีกวา
   1 .14 . สามารถใชงานกับกระแสไฟฟาท่ีจายออกจากอุปกรณ
 แบบ Power Over Ethernet (PoE) ได
2 . สายไฟเบอรชนิดกันกระรอก  จํานวน 1 ,200 เมตร
3 . ตูเก็บ Fiber  Optic พรอมพัดลม  จํานวน 1 ใบ
4 . สวิตซระบบเน็ตเวิรค  ความเร็ว 1 Gbps จํานวน 8 Port
   with PoE 2SFP จํานวน 2 ชุด
5 . ระบบปลั๊กพรอมสายเมน  จํานวน 2 ชุด
6 . สายแลน CAT6 สําหรับภายนอก  จํานวน 120 เมตร
7 . หัวแลน RJ45 CAT6 + Booth จํานวน 16 หัว
8 . สาย Patch  Fiber จํานวน 4 ชุด
9 . คาบริการ Spice หัว Fiber จํานวน 16 Core
รายละเอียดคุณลักษณะข้ันพ้ืนฐานของกลองโทรทัศนวงจรปด
(CCTV) เปนไปตามมาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT)การสื่อสาร (ICT)
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๒ คาจัดซื้อเรือยนตดับเพลิงแบบไฟเบอรกลาส ๑,๘๑๔,๔๐๐ 1 .กําหนดรูปแบบ/วงเงิน

ขนาดความยาวตลอดลําไมนอยกวา ๒๑ ฟุต ๙ น้ิว กวาง ๗ ฟุต 2 .จัดซื้อ/จัดจาง (ประกาศ)
ติดตั้งเครื่องยนตติดทาย ขนาดไมนอยกวา ๒๐๐ แรงมา 3 .ทําสัญญาและกอสราง
แบบ ๔ จังหวะ พรอมเครื่องสูบนํ้าดับเพลิงแบบหาบหาม 4 .สงมอบ
ขนาดไมนอยกวา ๕๕ แรงมา พรอมอุปกรณประจําเรือ 5 .ตรวจรับ
จํานวน ๑ ลํา 6 .เบิกจาย

3 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนผิวจราจร 1,207,900 1 .กําหนดรูปแบบ/วงเงิน
แอสฟลทติกคอนกรีต  ซอยวัดละมุด  หมุที 7 -9 2 .จัดซื้อ/จัดจาง (ประกาศ)

3 .ทําสัญญา
4 .สงมอบ4 .สงมอบ
5 .ตรวจรับ
6 .เบิกจาย








