
สวนราชการ เทศบาลตําบลเหมืองใหม
ประเภทงาน กอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต

ขนาดกวาง 3.00 เมตร ระยะทาง 163.00 เมตร หนา 0.05 เมตร คิดเปนพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 489.00 ตารางเมตร

สถานท่ีกอสราง บริเวณทางเขากลุมบานนายประยุทธ สมพิทักษ หมูท่ี 9 ต.เหมืองใหม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
เจาของงาน กองชาง เทศบาลตําบลเหมืองใหม

ลําดับ รวมคางานตนทุน Factor F รวมคาวัสดุกอสราง

1 ประเภทงานอาคาร ปกติ
2 ประเภทงานทาง 175,950.27 1.3624 239,714.65  - เงินลวงหนาจาย 0%
3 ประเภทงานสะพานและทอลอดเหลี่ยม  - ดอกเบี้ยเงินกู 6%
4 ประเภทงานชลประทาน  - เงินประกันผลงาน 0.00%

สรุปผลราคากลางงานกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต

สรุปประมาณการตามแบบ  สรุปประมาณราคา  จํานวน 1 แผน
#REF!

รายการ หมายเหตุ

4 ประเภทงานชลประทาน  - เงินประกันผลงาน 0.00%
 - ภาษีมูลคาเพ่ิม 7%

239,714.65
สรุป 239,700.00
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